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Auditoria de Seguridad Laser

Efectuamos las revisiones y auditoria necesarias en conjunto con el
Oficial de Seguridad Laser de su empresa o el comité de seguridad
industrial, de acuerdo a los lineamientos de los estandares

ANSI Z136.1 — 2007
IEC 60825-1
NOM 013/ STPS

Se realizan las siguientes actividades, que llegan a variar dependiendo
de las caracteristicas de cada cliente, tipos y cantidad de fuentes laser
que tengan:
e Revision de caracteristicas de cada equipo laser.
e Revision de dispositivos de seguridad en equipos laser:
interlocks, ventanas, cabinas, etc.
e Revision de equipo de seguridad personal: lentes, guantes,
ropa, mascarillas, etc.
e Revision de seguridad en trayectoria del rayo.
e Sefalizacién
e Seguridad en tareas de servicio y/o reparacion
e Revision de control del area de trabajo: senalizaciones,
controles de entrada, etc.
e (Calculo de Zona Nominal de Afectacion (NHZ) y densidad
requerida para lentes de seguridad
e Revision de generacion y medidas para humos, fuego, riesgo
de explosion, etc.

e Requerimientos de entrenamiento

Se hace una revisién final de los resultados con el staff de la empresa
y se entrega un sumario de las actividades realizadas, los puntos de
atencion encontrados y con las recomendaciones necesarias.
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